Marke: Fjordholz
Bestell-Nr.: GHF20003

Verfiigbare Artikelvarianten

Farbe Tiefe

» Weill RAL 9016 + 200 cm

» Schwarz RAL 9005 schwarz Struktur * 250 cm

« Anthrazit RAL 7016 anthrazit Struktur « 300 cm

» Grau RAL 9007 grau Struktur * 350 cm
*400 cm
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Terrasseniiberdachung Urban 900 mit 8mm Artikelelgenschaften
reite: 900 cm
Glasdach Tiefe: 200 - 400 cm
Gesamthdhe hinten: 259 cm

8 mm VSG (Verbund-

Dacheindeckung: Sicherheits-Glas)

Entdecken Sie die perfekte Erganzung fir lhre Terrasse - unsere hochwertigen  Materialart: Aluminium
Terrassenlberdachungen! Mit unserer breiten Palette an Optionen kdnnen Sie Montageart: Wandmontage
lhren AulRenbereich ganz nach lhren Winschen gestalten und dabei von Pfostenstarke: 11x 11 cm

erstklassiger Qualitét und Eleganz profitieren.

Verleihen Sie lhrer Terrasse eine neue Dimension der Asthetik, Funktionalitat
und Komfort. Unsere Terrasseniiberdachungen sind die perfekte Wahl, um
lhren AufRenbereich das ganze Jahr tUber zu nutzen und sich vor den Launen
des Wetters zu schitzen.

- Breite: 900 cm

- Tiefe: 250 / 300 cm

- Wandanschlusshdhe: 259 cm

- Gesamthohe vorne: 224 cm

- Durchgangshdhe: 210 cm

- Dachneigung: 8°

- Material: Aluminium (pulverbeschichtet)
- Dacheindeckung: 8 mm Glas

- Breite der Dacheindeckung: 98 cm
- Pfostenstarke: 9 x 9 cm

- Pfostenlange: 240 cm

Im Lieferumfang:

- Pfosten

- Dacheindeckung aus Polycarbonat
- Wandanschlussprofil

- Gummidichtung

- Montagematerial

- Montageanleitung

Hinweis: Schrauben fir die Wand- und Bodenbefestigung
sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte beachten Sie
ebenso, dass dieses Produkt vom Widerrufsrecht
ausgeschlossen ist.



Achtung: Aus statischen Griinden mussen bei den Abmessungen 300 x 250,
300 x 300, 600 x 250 und 600 x 300 die aulleren Pfosten um jeweils 50 cm
eingerlckt werden. Falls Sie dieses nicht mdchten, ist optional ein
Verstarkungsprofil erhaltlich, welches an die Rinne verbaut werden kann (siehe
Optionen)



