
Fjordholz Fass-Sauna Modell Lauri
Marke: Fjordholz
Bestell-Nr.: GHF19352

Verfügbare Artikelvarianten

Holzbehandlung
• Fichte
naturbelassen
• Thermoholz

Ofen
• ohne
• Elektroofen mit
eingebauter
Steuerung 8kW
• Holzofen Harvia 20
Pro

Saunatür
• Holztür mit
Fenster und
Schloss
• Glastür (ohne
Aufpreis)

Art der Lieferung
• Bausatz zur
Selbstmontage
• Vormontiert ab Werk

    

   

Fass-Sauna Modell Lauri

- Lieferung als Bausatz aus hochwertigen nordischen Fichtenholz
(optional aus Thermoholz)
- Fass-Sauna Wände aus massiven 40mm starken Blockbohlen 
- extra breiter Durchmesser (220 cm) für mehr Raumvolumen und
bessere Stehhöhe 
- stabile Standfüße für den sicheren Halt der Sauna
- Spannbänder aus Edelstahl zum Justieren und Nachspannen der
Blockbohlen
- 1x hochwertige Saunatür aus Holz mit Lichtausschnitt (optional ohne
Aufpreis auch Ganzglastür wählbar)
- 2x hochwertige Einzelfenster (können bei der Montage wahlweise in
Vorder- oder Rückwand verbaut werden)
- Verglasung der Türen und Fenster aus speziell gehärtetem
Sicherheits-Saunaglas
- hochwertige Saunabänke aus astfreiem Erlenholz im Saunaraum
- hochwertiges Fußbodenrost aus astfreiem Erlenholz im Saunaraum
- hochwertiges Fußbodenrost aus Thermoholz im Außenbereich
- hochwertige Sitzbänke im Außenbereich aus Thermoholz
- Dachabschlussblenden für Vorder- und Rückseite
- Lüftungsgitter für eine opimale Luftzirkulation im Sauna-Fass
- Hexagonal Bitumen Dachschindeln in der Farbe schwarz (andere
Farben auf Anfrage möglich)
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- Lieferung ohne Saunaofen (optional als Zubehör erhältlich)
- Abstand von Fußbalken zu Fußbalken = 180 cm
-

Die Liegefläche ist 183 cm. 

-

Die Innenlänge (von Wand zu Wand) ist 183,5 cm

Artikeleigenschaften
Volumen Saunaraum: 7,03 m³
Gesamtlänge inkl.
Dachüberstand: 240 cm

Innendurchmesser: 212 cm
Außendurchmesser: 220 cm
Grundfläche : 5,28 m²
Wandstärke: 40 mm
Vordach vorne: 45 cm
Terrasse: 45 cm
Gesamthöhe: 230 cm
Länge der Saunabänke: 185 cm
Breite der Saunabänke: 49 cm
Türmaße: Einzeltür 71 x 189 cm

Fenstermaße: 2x Einzelfenster 35 x
57 cm

Verglasung: gehärtetes Saunaglas
Bauweise: Blockbohlenbauweise

Material:
nordisches
Thermoholz,
nordisches Fichtenholz

Farbe:
naturbelassen,
Thermoholzbehandlung
braun

Kapazität: 3-4 Personen



- üblich wiegt dieses Modell ohne Ofen ca. 600-700 Kg und ist für einen
Anhänger geeignet.

Eigenschaften und Herstellung von Thermoholz :

Bei der Thermoholzbehandlung wird das Holz unter Ausschluss von Sauerstoff
auf Temperaturen zwischen 180 und 230° Celsius erhitzt.Die Fähigkeit des
Holzes, Wasser aufzunehmen, wird dadurch stark reduziert und holzabbauende
Pilze und Bakterien verlieren somit ihre Nahrungsgrundlage.Das erhöht die
Haltbarkeit des Holzes.

- besonders lange Haltbarkeit
- gegen Fäulnis unempfindlich
- Minderung des Quell- und Schwindverhalten
- Minderung der Span- und Rissbildung 
- das Holz bleibt sehr formstabil
- Verbesserung der Tragfähigkeit
- Wasseraufnahme wird stark reduziert

Die Thermoholzbehandlung verleiht dem Holz einen gleichmäßigen, braunen
Farbton, der unter UV-Strahlung wie alle übrigen Hölzer vergraut. Wir
empfehlen daher, das Holz trotzdem mit einer Holzschutzlasur zu behandeln.

Wie erfolgt die Lieferung einer Fass- Sauna?

Sie haben die Wahl unsere Fass- Saunen als Bausatz zur Selbstmontage oder
bereits als fertig montiert ab Werk zu bestellen.
Die Anlieferung erfolgt bei beiden Varianten mit einem 40t LKW mit
Mitnahmestapler. Die Abladung erfolgt vor Ort frei Bordsteinkante. 
Bitte beachten Sie, dass wir bei einer bereits montierten Sauna den Transport
in Ihren Garten nicht übernehmen können.
Wir empfehlen Ihnen daher für den Weitertransport in Ihren Garten einen
Autokran oder Radlader zu besorgen.


